
ASSUREZ-VOUS QUE LA BATTERIE 
SOIT À TEMPÉRATURE AMBIANTE 
Toute prise de mesure à des températures sous 
0 °C donnera un résultat erroné. Laissez réchauffer 
la batterie à température ambiante à l’intérieur 
pendant 2 heures.

BRANCHEZ LE TESTEUR 
SUR LES TERMINAUX 
ET LISEZ LE VOLTAGE 

EFFECTUEZ LE TEST DE DÉCHARGE 
Suivez les instructions sur le testeur. Comparez le résultat 
obtenu à ceux dans la charte du manuel d’instructions 
de la batterie pour savoir si la batterie du véhicule 
est en bon état ou si elle doit être remplacée. Vous pouvez 
également trouver une charte en ligne, mais assurez-vous 
qu’il s’agisse du même type de batterie que celle dans 
le véhicule testé.

1. 

2. 

3. 

RÉSULTATS

ENTRE 12,3 ET 12,5 VOLTS
Passez à l’étape 3

La batterie est suffisamment chargée
12,2 VOLTS OU MOINS 

La batterie n’est pas suffisamment chargée
A B

Chargez la batterie à l’aide 
d’un chargeur intelligent.

Éliminez la charge de surface*  
en activant les essuie-glaces 
ou en allumant les phares 
pendant 20 secondes.

* Il s’agit d’une surcharge résiduelle dans les batteries plomb-acides qui donne  
   une lecture de voltage plus élevée que la tension réelle.
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Consultez la charte 
dans le manuel d’instructions 
du testeur pour voir 
si le voltage de la batterie 
est suffisant pour effectuer 
le test de décharge.

COMMENT OBTENIR 
UN RÉSULTAT FIABLE
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EN SAVOIR PLUS

Une batterie d’automobile 
dure généralement 
entre 5 et 7 ans, à moins 
d’une défectuosité.

Il existe plusieurs types de batteries 
automobiles qui présentent des 
variations au niveau du voltage :   
au plomb-acide, AGM, à l’électrolyte 
gélifié, à décharge profonde, etc. 
 
Vérifiez quel est le type de votre 
batterie sur son étiquette.

À SAVOIR


